data: 22/10/2008 ISTRUZIONI PER ~ACARRO

KIT SOLO e DVR-LCD15

OGGETTO: Istruzione per KIT SOLO e DVR-LCD15 con collegamento DDNS per Internet

IMPORTANTE: Per eseguire correttamente le seguenti operazioni, & indispensabile che
l'ingresso della presa LAN del PC venga collegato allo stesso ROUTER che viene collegato il
KIT SOLO e DVR-LCD15.

Aprire Internet Explorer e collegarsi

al sito www.j2kdvr.com. : BIRERE _EBIHSSEIWEII

Premere il pulsante REGISTER per
registrare un nuovo account

GROUP [

Password l

e
LOG IN | Forget password

Aggiungere un nuovo account
andando a scrivere le informazioni D
seguenti: o
GROUP: un nome utente New User
User Password: inserire una PSW GROUP |
Confirm Password: confermare PSW
E-mail: aggiungere un indirizzo e- User Password |
mail dove riceverete informazioni dal _ : |
servizio Confirm Password

E-mail |

oK I

Alla fine premere tasto OK

Inserire il nome utente e la password

appena assegnate GROUF |

Poi premere tasto LOG IN Password I

LOG N | Foroet password

Andare a premere la scritta Add DVR | My DVE List

Click Web-Viewer icon on the right side of ACT to operate Web-Viewer. You should add www.j2kdvr.com on Trusted Sites
(Tools -> Internet Options -> Security) at first webviewer installation

51 DVR Setup Transmitter [B=] viewer search [§] Backup [ Praver ovREdt [EJ OVR Detete

[V e 3] | Conti, | addDVR | Logou

Name MAC 1P Port Last Modified Tool Edit

No Data
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ISTRUZIONI PER RACARRO

Andare ad aggiungere le seguenti
informazioni del DVR:

DVR Name: Inserire un nome del
DVR

MAC Address: Inserire 1’idirizzo
MAC del DVR (senza il segno — esem
000A00FF0199). L’indirizzo MAC si
trova nel MENU PRINCIPALE —
PERIFERICHE ESTERNE —
IMPOSTAZIONI LAN —
IMPOSTAZIONE IP

Selezionare il tipo H.264
Non inserire IP e PORT
Alla fine premere tasto OK

DVR Name |

MAC Addres I E
(ex:000A00FF0199 / without "-"

C 12K/MJPEG € Dual Codel| © H 264

A questo punto appare la videata del
nostro DVR dove non viene ancora
riportato 1’indirizzo IP e la Porta del
DVR

My DVR List

Click Web-Viewer icon on the right side of ACT 1o operate Web-Viewer. You should add www.j2kdvr.com on Trusted Sites
(Tools -> Intemet Oplions -> Security) at first webvewer installation

@ DVR Setup Transmifter E Vigwer Search @ Backup u Player DVR Edit m DVR Delete

CRNee ] | Ol AJdDVE  Logout
Name MAC P Port Last Modifi Tool Edit
TEST 000401234567 200014 HEQEER EER

Ora bisogna operare nel DVR
entrando nel MENU PRINCIPALE
— PERIFERICHE ESTERNE —
IMPOSTAZIONI LAN —
IMPOSTAZIONE IP

Portare il MODO DHCP in
AUTOMATICA e premere su IP
RILEVA

Appariranno gli indirizzi acquisiti dal
router (192.168.1.67)

IMPOSTAZIONE IP

INDIRIZZ0 MAC 00-01-02-03-04-05
MODO DHC P AUTOMATICA
RILEWA IP

PORTA IP 30000
INDIRIZZ0 1P 192 168.001.160
GATEWAY 192.168.001.001
SUBNET 255.255.285.000
DEFAULT ESC
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Andare sulla interfaccia di
amministrazione del router utilizzando
Internet Explorer inserendo IP del
vostro Gateway appena rilevato dal

DVR (es. 192.168.001.001)

/~ Google - Windows Isternet [xplorer

G- 8

All’interno del menu impostare una
Redirect IP o una regola (esempio con
porta 50000 e IP 192.168.1.067 con
protocollo TCP).

La porta 50000 la trovate gia
impostata sul DVR.

Inoltre lo stesso indirizzo deve avere
una regola con la porta 80 (sempre
con protocollo TCP)

Per sapere come configurare il vostro
router, trovate informazioni dettagliate
sul sito www.portforward.com

£ Singhe Port Farmar ding - Windows Internet Exploree

w & [ & % -8 & -eew- G

Applications
& Gaming

Extemal intoml

Apphcason F1I0THL WL

ﬁ WTTE 3 TP =
ﬁ KkITsoLd [seeon] [soooo| | | TC

ETP 2 22
TETE. &3 )

PoF) 10| [110

HNTE. 1s | [119

SHHP W | [1 uoP M| e

Ritornare sul menu del DVR ed
entrare nella cartella
IMPOSTAZIONE DDNS ed
impostare 1 seguenti campi:

DDNS ABILITATO = ON

DNS Server =59.124.143.151 (che ¢
gia inserito sul DVR e corrisponde
all’indirizzo del sito j2kdvr.com). Non
deve essere mai cambiato.

Andare a premere sopra la scritta
REGISTRA ed aspettare che apparre
sullo STATO DDNS
REGISTRAZIONE EFFETTUATA
Vedremo i campi IP che si
configurano (esempio INDIRIZZO IP
192.168.1.067)

IMPOSTAZIONE DDNS

ABILITA DDNS O

SERVER DNS 59.124 143161

INTERWALLO [-00 H-00 h-20
REGISTRA

STATO DDONS

INDIRIZZO P

PORTA IP

TEMPO RIMASTO D-00 H-00 h-00

ULTIMA DATA DI REGISTRAZIONE

DEFALLT ESC
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Andare sul sito internet e fare
aggiorna videata: apparira la videata
completa di indirizzo IP dinamico e la
Porta

My DVR List

Click Web-Viewer icon on the right side of ACT to aperate Web-Viewer. You should add www.j2kdvr.com on Trusted Sites (Tools -= Internet
Options -= Security) at first webviewer installation.

@ DVR Setup Transmitter ﬁ Wiewer Search Backup E Player E DVR Edit m DVR Delete
‘ DVR Name v| ‘ | Confirm | Choose a New Password AddDVR  Logout
Model DVR Name MAC i3 Port Last Modified Tool Edit
H264 SOLO 00-0A-A2-04-F9-a9 [ §8.149.231.27 so000fposno22 24 E D E R E R

Ritornare sul menu
IMPOSTAZIONE IP e riportare
MODO DHCP in MANUALE

IMPOSTAZIONE IP

INDIRIZZO MAC 00-01-02-03-04-05
MODO DHCP AN UALE

RILEWA IP
PORTA IP 50000
INDIRIZZO P 192.168.001.160
GATEWWAY 192.168.001.001
SUBMNET 255.255.255.000

DEFAULT ESC

Ritornare sul sito internet per
visualizzare il prodotto.

Utilizzare i1 seguenti tasti

ol = =1 I

L] per entrare nelle
seguenti applicazioni

Transmitter : per vedere il LIVE del
DVR

Backup: per salvare i filmati sul PC
Player: per vedere i filmati salvati

DVR Setup: per programmare il DVR

Search: per trovare e vedere il playback

My DVR List

Click Web-Viewer icon on the right side of ACT to operate Web-Viewer. You should add www.j2kdvr.com on Trusted Sites (Tools -= Internet
Optiens -= Security) atfirst webvigwer installation.
[E] ovr setup Transmiter [ viewer search  [E]packun [ Paer Blovrest  EJovrpeiets
‘ DVR Name V| ‘ | Confirm | Choose a New Password AddDVR  Logout
Model DVR Name MAC IP Port Last Modified Tool Edit
H261 SOLO 00-0A-A2-04-F9-A9 8814923127 5000020081022 0424 El D E R B R

Proviamo ad andare a vedere il live

del DVR premendo il tastold
Transmitter

Potrebbe aprirsi una videata dove
chiede di installare il controllo
ActiveX, e noi andiamo ad installarla

= XAD Player - SOL0 - Windows Internet Explorer

& bt v, kb com/Hag4_PlayerZ.aspih_p=55.149.231, 276chr_port=500008d_fie=50L0 >
6 1 sito 'Wisb sta tenkanda o installaee § comporenke agguntive: 'UsFlayerWieb.cat’ da JEN-FU TECHNOLOGY TNC,', Se si considerana attencitit sia i sto che § conpenants, fare cic guiper %
corsentire finstalacone. ..

W Fave clic qui per inslalare il seguente conliola Activesd: "UrPlayervlen cat'” da “JEN-FU TECHNDLOGY INC.".

Internet Explorer - avviso di protezione gl

Installare il software?
j Nome: LEHayerweb.cab
FAutore: JER-FL TECHNOLOGY INC.

(5] g

[ fanirstallone

Ifike scaricali da Internet possono essare utili, ma guasta tipo difik pub
darneggiare il computer. Installare soka software proveniente da auton
considarati atkendibii, Guzl rischi 5 coerano

¥ Fine o & Intemet # 100% -
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Una volta che si apre la maschera per
il collegamento andare a premere il

pulsante

immagini del DVR

per vedere le

2008/10/23 10:17:29

CONNECT -C~ DISCONNECT £ seTup

Nel caso ci fossero problemi di
visualizzare I’immagine, bisgona B
impostare sul brouwser Internet |
Explorer, nella sotto cartella .
Strumenti — Opzioni Internet — e T T
Protezione, che il sito

Selezionare area di cui visualizzare o modificare le impostazioni,

www.j2kdvr.com ¢ attendibile. g ‘E \/ ®

- B f - ik Pagina v {F Strumenti v 1

Opzioni Internet

Internet  Intranct locale EEREESae0e] Siti con

J reskrizioni

Siti attendibili
1 1 Siki gkt i 1 Area riservata A siti Web considerati
EVIdenZlare e 2tencty e premere 11 CJ non pericolosi per il computer o i file,

pulsante

Andare ad aggiungere il sito e

. . . .
premere il tasto Aggiungi Prima Dopo
Siti attendibili _ Siti attendibili

E possibile aggiungere & rimuovere siti Web da questa area, E possibile aggiungere & rimuovere siti Web da questa area,
Tuttii siti Web compresi nell'atea utilizzeranna le relative " Tuttii siti Web compresi nell'atea utilizzeranna le relative
impostazioni di protezione. impostazioni di protezione.

Agaiungi il sito Web allarea: Agaiungi il sito Web allarea:

| hktpj fww, j2kdwr . com ‘ L Agaiungi ] | | Agaiungi

Siti Web: Siti Web:

Rimuavi hitp: v, j2kdvr.com Rimuavi
[Crichiedi verifica server (https:) per bubti i siti dell'area [Crichiedi verifica server (https:) per bubti i siti dell'area
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