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OPTmet+RJ45test
Multimètres optiques

Mesureur de puissance optique multifonction portable avec
Visual Fault Locator (Laser 10mW embarqué) Fault Locator et
fonction de test pour les câbles RJ45

Spécifications techniques

Capacité de stockage : jusqu'à 500 pistes
Localisateur visuel de défauts inclus
Plage de mesure optique : 700 à 1700 nm
Éclairage LED pour une utilisation dans des environnements sombres
Chargement via le port Micro USB
Préréglage à 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Gamme optique : -50 à +26dBm
Résolution : 0,01dB
Coque de protection contre les chutes accidentelles

OPTmet+RJ45test

Code 287568

Entrée optique 2.5mm UPP universel

Longueur d'onde nm 850/1300/1310/1490/1550/1625

Affaiblissement de réflexion
optique

dB >60

Puissance optique maximum à
l'entrée

dBm 1310/1490/1550/1625: +26 à -50dBm

Accuracy 0.2

Light source -

Batterie V/Ah Lithium intégré

Caractéristiques générales

Température de fonctionnement °C De -10 à +50 , < 90% humidité relative

Température de stockage °C De-20 à +60



Data sheet

Dimensions et conditionnement

Pièces 1

Code EAN 8016978104352

Dimensions de l'emballage mm 105 x 90 x 30

Dimensions du produit mm 59 x 98 x 27

Poids carton Kg 0.15

Poids net Kg 0.1

 


