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CTGSM EVO
Transmetteurs téléphoniques

Le composeur téléphonique STAND ALONE fonctionne sur le
réseau RTC et également sur le GSM, afin de garantir une
sécurité maximale même en cas de défaillance de la ligne
RTC.
Équipé d'une batterie de secours, il peut être utilisé comme
petite centrale et, grâce aux 4 entrées/sorties embarquées, il
est possible de gérer des capteurs ou des signaleurs
supplémentaires.

Spécifications techniques

Quatre entrées programmables pour commander des équipements externes tels que des relais de systèmes d'alarme,
des avertisseurs d'inondation, des systèmes de contrôle, des capteurs infrarouges, à double technologie et magnétiques
Quatre sorties programmables pour la commande de sirènes et de balises optiques
Utile pour la mise à niveau des systèmes existants non équipés de la technologie de connexion BUS
Entièrement compatible avec des systèmes tiers
Message vocal enregistrable par l'utilisateur et alerte SMS programmable à partir du clavier
Prise en charge du réseau GSM. QUAD BAND, 850/900/1800/1900MHz
Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 20 numéros utilisables pour les appels vocaux et les SMS

CTGSM EVO

Code 998994

Température de fonctionnement °C De -10 à +40

Dimensions et conditionnement

Pièces 1

Code EAN 8016978102969

Dimensions de l'emballage mm 155 x 235 x 45

Dimensions du produit mm 140×30×120

Poids carton Kg 0.68

Poids Kg 0.4

 


