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283138 D-MATRIX-8S-FTA

- Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve 
  essere redatto da progettista abilitato. 
- Il dimensionamento e l'indicazione delle antenne,  miscelatori, amplificatori e 
  relativi supporti di  fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta 
  dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di 
  realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile. 
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INGRESSO:

SOLUZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI

USCITA

circa 20/25 programmi HD o 50/60 programmi SD

Circa 20/25 programmi HD o

- Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta 
  definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.
- Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi, 
  la distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo 
  con diametro 7mm.
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IPTV HE SET UP

Servizio di configurazione 
da remoto (Opzionale)

Centrale compatta con otto tuner satellitari DVB-S/S2 per segnali FTA.
Gli otto modulatori a bordo completamente flessibili, generano 8 multiplex DVB-T,
consentendo la distribuzione fino a 20-25 programmi HD o 50-60 programmi SD.
Scarica la configurazione dal sito web.

8 MUX Digitali terrestri:

Circa 50/60 programmi SD 
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283138 D-MATRIX-8S-FTA

Impianto: Soluzione compatta che consente la distribuzione fino a 20-25 programmi HD o 50-60 programmi
SD in chiaro

Codice Articolo Descrizione Q.tà

Totale

211201 1Penta 85 in Alluminio colore BiancoPENTA85

271184 1Multiswitch Legacy/SCR/dCSS in cascata con 5 ingressi e 2 uscite
derivate utente, Wideband

SCD2-5216W

287541 2Convertitore Wide Band, 2 uscite con polarità separate H e V, con
filtro LTE integrato

UX-WB LTE

290002 5Carico Isolato 75 OhmT75IF

211001 1Doppio Fuoco Per Parabole PENTA85DFP85

287614 1Alimentatore 14V 3.0A con connettore F maschioPSU1430F

283138 1Centrale compatta che permette di ricevere da 8 diversi transponders
satellitari indipendenti i programmi HD o SD desiderati (FREE) e di
rimodularli in uscita negli 8 multiplex digitali disponibili (COFDM)
in tutta la banda TV.

D-MATRIX-8S
-FTA

289085 2Carico 75 Ohm Connettore FCA75F

U250118 1Servizio di preconfigurazione, implementazione e gestione lista
canali, assistenza alla messa in servizio e collaudo funzionale da
remoto di una centrale di testa con trasmissione canali in IP.

IPTV HE SET
UP

PAS4117101 60Cavo Coassiale guaina PE Ø 6,8 mm.PAS4117101

PAS4017251 4Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm bobina 250mt.PAS4017251

287198 12Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6.5-6.6 mm a
crimpare.

CCF66B

La presente consiste lista materiali di massima per quanto richiesto; il sistema proposto non costituisce progetto
che deve essere redatto da progettista abilitato.
L'indicazione delle antenne e del centralino è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente
dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di installazione.
Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.
Il presente documento fornisce una valutazione indicativa relativamente al sistema in oggetto, per una precisa
quotazione è necessario conoscere le caratteristiche e funzionalita' specifiche richieste per tali sistemi/apparati e
conseguentemente avere una valutazione precisa.
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