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1. Panoramica del prodotto

Il software (HEM-HyperElectronicsMappers) per intmllo remoto & stato progettato per
poter essere installato in un PC all'interno dsistema di sorveglianza. Con il software HEM &
possibile controllare un numero illimitato di DVRIMANO e VENEZIA attraverso
'impostazione di mappe grafiche.

1.1 Caratteristiche

Monitoraggio e controllo di tutti i DVR collegati al PC

* Monitoraggio, gestione e controllo remoto di un reumillimitato di DVR MILANO e
VENEZIA

« Controllo audio bi-direzionale

» Controllo remoto video, audio e allarme in entrata

» Controllo remoto uscite di allarme

» Controllo remoto telecamere speed-dome

» Controllo remoto funzioni GPS/POS

» Aggiornamento software a distanza e programmaazialeoregistratori

* Invio di messaggi di allarme di notifica

Backup, riproduzione video/audio nel PC

» Riproduzione da remoto dei file audio/video salvati DVR
» Salvataggio dei file riprodotti nell'Hard Disk

* Riproduzione dei files salvati nell'hard-disk lazal

» Possibilita di realizzare snapshot

Utilita

* Mappe elettroniche fatte su misura per diversi igtjuli videosorveglianza
lllimitati livelli di mappe con collegamenti ipedtiali

» Possibilita di inserire nelle mappe icone dinamicbme videocamere,
ingressi/uscite di allarme, DVR ecc.

Monitoraggio e controllo simultaneo di diversi D\8R una singola mappa
Numero illimitato di dispositivi/mappe/icone

Sicurezza e protezione

» Password per l'accesso ai DVR
» Password per accedere a HEM

2. Installazione

Requisiti di sistema
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Si raccomanda di installare il software HEM utiinzlo un PC che soddisfi i seguenti
requisiti di sistema per evitare che si verifichte problemi quali la lentezza della
riproduzione o il blocco del software

« PC
Compatibile IBM PC/AT

« CPU
Intel ® Pentium ® 4, 1.6 GHz o superiore.

« O0S
MicroSoft ® Windows ® XP, Windows ® 2000 con SP4indbws ® Vista.

*  Monitor
1024 x 768 o superiore.

*  Memoria (DRAM)
512MB o superiore, minimo 1024MB raccomandati.

* Interfaccia di rete
Ethernet, 10/100 Base-T per LAN, o altre interfaclie possono essere collegate
ad internet

* DirectX
MicroSoft ® DirectX ® 9.0 o superiore.

* Altro
Windows XP KB319740 Package se Windows XP SP2taliat.

Prima di eseguire il software HEM nel PC assicuictrs:

1. DirectX® End-User Runtime 9.00 superiore deve essere stata installata correttizm
nel PC. In caso contrario visitare il link www.masoft.com per scaricare gratuitamente il
file.

2. Windows XP KB319740 Packageé stato installato correttamente se nel
PC & inesecuzione Windows XP  SP2In caso contrario  visitare il  link
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? Faiti=9B5EDFC8-A4BB4080-9063-65
18166E2DAB&amp;amp;displaylang=erperscaricare gratuitamente I'aggiornamento.

3. Impostare la risoluzione dello schermo di aim&B@4x768 e il colore a 32 bit.

4. Per visualizzare meglio il software sul PCaisiglia di usare lo stile di visualizzazione di
Windows XP.
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Installazione

L' utente del PC deve disporre di una accesso ammstratore per poter installare
il programma, altrimenti il processo non andra a bwn fine e sara mostrata una
finestra di dialogo di errore.

Per installare il software HEM nel vostro PC, imseil CD nell'unita CD-ROM/DVD-ROM,
quindi fare doppio clic sul file SETUP.EXE all'int® della cartella HEM.

Si prega di eseguire le istruzioni sullo schermop ipstallare il software e tutti icomponenti
richiesti, passo dopo passo.ll codice PRODUCT KR gfuppi di 6 cifre) necessario
all'installazione del software si puo trovare infilmdi testo all'interno nel CD.

Il software verra installato nella directory pradéé (ProgramFiles/HyperElectronics Mappers)
o nella directory inserita dall'utente.
Dopo linstallazione verranno generati i seguelet f

e HEM.exe
File di esecuzione HEM.

e Setup.dll
File d'informazione HEM.

e device_list
Dispositivi gestiti del'HEM.

* DEFAULT.hem

Mappa di default per utilizzare il software HEM gardisegnare una nuova mappa. Nel caso in
cui si intenda utilizzare tale mappa sara’ necessampilare la lista dei DVR utilizzati.

» Default
Directory di default per tutti i file HEM, le icorei file immagine di sfondo.

* System

Directory per i file di sistema e impostazioni pdispositivi (DVR) collegati al PC. | contenuti
saranno aggiornati durante I'esecuzione del soéWwHEM .

Nota: NON salvare alcun tipo di file utente in queta directory.

* Esempi
Directory per alcuni esempi utili.

3. Modalita di configurazione HEM

Per aprire il programma HEM : Fare click sul pulsanteStart/Avvio" di Windows,
selezionareTutti i programmi ", "Hyper Electronic Mappers" ed infine"Hyper Electronic
Mappers".

Apparira la seguente schermata:
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In questo momento HEM si trova in modalita CONFIGARONE e attende che vengano
definite le impostazioni. Una volta eseguita laf@purazione si potra passare nella modalita
ESECUZIONE che vedremo in seguito.

3.1 Configurazione elenco periferiche (DVR)

Ogni oggetto nello HEM é legato a un DVR remoto. Pe&juesto la prima operazione da
compiere & impostare la lista dei DVR a cui sara sible collegarsi.

Nel programma HEM, fare click sul mefiools quindi selezionar®ispositivo->Config, la
finestra di dialogdevice listapparira sullo schermo.
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La finestra DEVICE LIST presenta gia una serieigipdsitivi DVR dove l'utente puo andare
a modificare le voci a seconda del suo utilizzoaldgamente €& possible aggiungere e eliminare
delle voci.

In seguito riportiamo una breve descrizione diaias voce:

* Device Name
Inserire un nome significativo per il dispositiMd\(R). Il nome del dispositivo viene
utilizzato in seguito per le configurazioni di iuttlispositivi correlati.

o Type
Indica di che tipo di dispositivo si tratta.

e Indirizzo
Indirizzo IP o URL per il dispositivo.

»  Control Port
La porta di controllo utilizzata dal DVR. Il vak di default & 67.
E' possibile modificare la porta di comunicazioedenimpostazioni del DVR.

o Data Port
La porta per trasmettere i dati al DVR. Il valoieldfault € 68. E'
possibile modificare la porta di comunicazione eéthpostazioni del DVR.

* Nome Utente
Il nome utente per effettuare il LOGIN. Esso dessege presente nella lista di password
all'interno del DVR. Esistono diversi livelli di &iite/password e ogni livello ha a
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disposizione diverse operazioni. Per compiere gpamadi ogni livello fare riferimento
alla password presente nel manuale d'installazieh®VR.

» Password
La password corrispondente al nome utente

e Auto Connection
Questa opzione permette di collegarsi automaticéar@DVR nel momento in cui il
programma HEM é in modalita ESECUZIONE

e Connected
Questa voce é solo informativa e indica se il DV&tgaalmente collegato allo HEM.

Le operazioni disponibili in questa finestra soaséguenti:

e Add
Aggiungere un dispositivo alla DEVICE LIST. Fareklsul pulsante ADD e apparira una
finestra di dialogo come la seguente.

Dispositivo EE

Depasdren

MipTwe

H

Diazs Part

[MS Serem

Ditmdt Lngn

Hpme Ltenis

el

&t Correchon

Delaudl Danchony

ke

Ok Cancella

k
Le voci sono come descritto sopra. La DIRECTORDHFAULT viene usata per salvare e poi
poter recuperare la programmazione del DVR in oomest

*  Modify
Per modificare le impostazioni di un DVR

* Remove
Per rimuovere un dispositivo inutilizzato o nonZiomante.
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e Properties

Selezionare un dispositivo dalla lista, quindi felie sul pulsante PROPERTIES per
modificare la programmazione del DVR selezionatocbnfigurazione viene meglio illustrata
pit avanti.

Nota: Per poter accedere a questa finestra di cogfirazione e’ necessario che il DVR sia
collegato al sistema e che il software si trovi imodalita’' ESECUZIONE.

Device Prepertin ==
Regitiazone Progsammata | OO | Password | Sisems | R52020422/655 | Rete | Ema [ FTP
PreCamera Telocameta |  Moson | Mancanza Segnaie Abwme 5EQ Display
| [T y— [Futkor = |[Fweremed [ MaiD |16 <]
| Telcam | Instslsa | P2 | Grgpo -
I 7 [T |

| 2 —— ST
| 3 [T Y | e
[ i FCFEFERT
[ % ] = |
| B ( ¥ rm * | :_i___[l'__ri_
| 7 YA ) JFEFEFEEE
| g —— T =lC 0 PR EREEE
| 5 —— T =H-EERFEFERE -
NTSC 72mB0  PAL 7204578

J.2 Operazioni su file

Una volta avviato HEM cliccare dgtile, quindi selezionar®luovo per creare una nuova mappa,
oppureApri per aprire una mappa gia esistente. Una voltaapeareata la mappa si
visualizzera sullo schermo una schermata simitesafuente:
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Esistono alcuni grafiche di fabbrica che sono dalwella directory DEFAULT all'interno della
cartella di installazione del programma. Si pregaoth cancellare i files né spostarli in un‘altra
directory.

Le denominazioni dei file di default sono le seguen

¢ 1Win.hem, 4Win.hem, 9Win.hem, 16Win.hem, 25Win.hem, 36Win.hem, 49Win.hem, 64Win.hem
Rappresentano un DVR con suddivisione dello schéntho.64 finestre. Queste mappe sono
definite TOP LEVEL, come vedremo piu avanti.

» Player.hem, PTZ.hem

Rappresentano rispettivamente il pannello di comadaldDVR e il pannello del controllo PTZ
di telecamere speed dome. Queste grafiche nonTORA_EVEL e possono essere inserite in
altre mappe.

Creazione nuova mappa

In alternativa alle mappe standard e’ possiblererana mappa personalizzata cliccando sul
tasto “File” quindi “Nuovo”. Verra’ aperto un nuoywyogetto, cliccare con il tasto destro del

mouse sullo sfondo bianco e selezionare “Propértietia schermata che verra’ visualizzata

inserire 'immagine di sfondo (JPG o BMP) della ppapA questo punto e’ possible inserire
tutta una serie di oggetti descritti nei capitolcsessivi.

3.3 Operazioni sugli oggetti

Esistono 6 tipi di oggetti che e possibile inseniefle mappe HEM:

-10 -
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1 - Telecamera

2 - Ingresso allarme

3 - Uscita allarme,

4 - DVR,

5 - Action (azione),

6 - Link (collegamento)

Le descrizioni sono le seguenti:

* Telecamera

Questo oggetto rappresenta un collegamento adingalsstelecamera collegata ad un singolo
DVR. Puo’ essere visualizzata in due modalita’nizaata o non-iconizzata. Nel primo caso
verra’ visualizzata un icona statica (personalideaiper lo stato normale e una seconda icona
statica (personalizzabile) per lo stato di allamwtion. Nel secondo caso invece verranno
visualizzate le immagini provenienti dalla telecaangu di un riqguadro personalizzabile.

Nota: In ogni mappa si possono inserire al massimo 32 @efti "non iconizzati" riferiti a

un singolo DVR.

* Ingresso allarme

Questo oggetto corrisponde all'ingresso di alladinen DVR. L'icona indica lo stato
dellingresso.

»  Uscita allarme

Questo oggetto corrisponde a un'uscita di allarmm dVR. L'icona indica lo stato
dell'uscita. In modalita ESECUZIONE sara’ possiale click su di essa per attivare l'uscita
manualmente.

» Dispositivo (DVR)
Questo oggetto corrisponde a un DVR e permettésdalizzare tutte le telecamere connesse al
DVR in multivisione.

» Action (azione)

Con questa opzione € possibile inserire un'icogatéea un'azione specifica, ad es. |l
movimento di una telecamera speed dome, la ripiodazel DVR etc.

L'azione si eseguira nel momento in cui sara dicti@ona. La lista completa delle azioni
disponibili viene descritta nei paragrafi seguenti.

» Link (collegamento verso un'altra mappa HEM)

Con questa opzione e’ possibile inserire nella rmappLINK verso un'altra mappa (solo del
tipo NON TOP LEVEL).

Aggiungere un oggetto

Nel programma HEM, cliccare $Dbject menu, e selezionafi@lecamera Ingresso allarme
Uscita allarme, Dispositivo, Action, oppurelink, a seconda del tipo di oggetto che si vuole
aggiungere.

Dopo che l'oggetto desiderato € stato seleziofet® clic nell'area della mappa e trascinare il
mouse fino a realizzare un rettangolo della graralepluta. Rilasciando il tasto viene inserito

-11 -
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l'oggetto.
Proprieta degli oggetti

Per selezionare ed evidenziare un oggetto faresglimenuObject, quindi scegliereSelect
object’. Ora si puo fare click su un qualsiasi oggetecpdentemente creato nella mappa per
selezionarlo.

Una volta che un oggetto & selezionato, cliccareildasto destro del mouse, quindi
selezionardBorder per modificare le dimensioni e il colore del cantwdell'icona, oppure
selezionard’roperties per modificare le sue proprieta.

Set border of chiect
‘wicih Colo

£ |_ Chocee |

ok | Cancedia

Le modalita della vocProperties sono indicate di seguito:

Tt Friganay =
it Tjgen HE L ]
Dwrpcs wrs

Blagmumm oL - [ n) i -

i ¥ ] wighy  fal Hegrd A0

e Bl
Thggres

e ¥ e
I Pyl Tl

Mopm Faed Fim

o [

»  Object type
Indicazione del tipo di oggetto.

* Top level

Questa opzione e disponibile solo per le mappeawak non per gli oggetti interni. Indica se
la mappa & TOP LEVEL o NON TOP LEVEL.

-12 -
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» Dispositivo
Indicazione del nome del DVR a cui l'oggetto sagato.

- ID

Indica il numero identificativo del determinato edfp, ad es. il numero della telecamera del
DVR. Solo per le telecamere € disponibile anchpezitme SEQ, in questo caso verranno
visualizzate, in sequenza, tutte le telecameregatk al DVR. Le modalita della scansione puo
essere programmata premendo il tasto SEQ Settings.

» SEQ Settings

I et g o]

T i remd oot |

) re— i - |nam

Laralls

E’ possibile impostare una sequenza di telecamekeéeenpo di permanenza di ogni singola
telecamera a monitor. Scegliere I'ID della telecamié tempo di permanenza quindi cliccare
sul tastoAppend per aggiungere la telecamera alla lista oppesert per inserirla sopra alla
riga selezionata nella lista. Sono poi disponilddi opzioni: Modify per modificare le
impostazioni della telecamerdelete per eliminare la telecamera.

e X
Le coordinate X dell'oggetto nella mappa.

s Y
Le coordinate Y dell'oggetto nella mappa.

*  Width
La larghezza dell'oggetto nella mappa.

* Height
L'altezza dell'oggetto nella mappa.

» Videollcona

Questa opzione ¢é disponibile solo per le telecaf\@deo, Icona, Video/lcona, Icona/Video).
Per VIDEO s'intende la visualizzazione del videolpdelecamera selezionata nella modalita
ESECUZIONE. Per ICONA s'intende la visualizzazidinen'icona che rappresenta la
telecamera nella mappa con l'indicazione dell'awadatallarme Motion. Per VIDEO/ICONA e
ICONA/VIDEO s'intende la possibilita’ di cambiae Visualizzazione da VIDEO a ICONA o
viceversa semplicemente cliccando, in modalita BSHONE, il pulsante destro del mouse e

-13 -
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selezionando o deselezionando la voce ICONIZE.

* lcon at
Questa opzione permette di scegliere dove volemlizzare l'icona all'interno dell'immagine
video (alto, destra, basso, sinistra)

» Playback
Per attivare iPlayback o disattivarlo. Questa opzione € utilizzata paelecamere per poter
passare dalla visualizzazione live a playback idalita di esecuzione.

* Action
Per i pulsanti AZIONE é possibile scegliere l'ag@bbinata all'oggetto.

* Toggle - Non toggle

Per i pulsanti azione, Toggle significa che I'aeisnverifica al click del mouse,
indipendentemente dalla durata del click, mentra-Maggle significa che I'azione si verifica al
click del mouse e si esaurisce al suo rilascio.

» Image File

Scegliere quale grafica abbinare all'oggetto. Esiiile ricercare un file immagine in formato.
BMP o JPG. Se non si seleziona alcun oggetto qoggiane consente di inserire I'immagine di
sfondo della mappa.

» Image File - Triggered

L'immagine (.BMP o .JPG) di questo oggetto al moimém cui viene a trovarsi in stato di
attivazione. La funzione ¢ attiva per Telecamerar(®) Ingresso allarme, Uscita allarme e
LINK.

e Map File
Selezionare la mappa HEM collegata a questo ogdettesta opzione e attiva solo se l'oggetto
e un link.

» PTZ Panel File

Pannello di controllo PTZ per telecamere speed didsngchiamare se si agisce su questo
comando in modalita ESECUZIONE.

» Player Panel File

Pannello di controllo del DVR da richiamare segfee su questo comando in modalita
ESECUZIONE.

Menu Modifica

L'utente pudagliare, copiare, modificare o cancellard'oggetto selezionato accedendo al
MENU MODIFICA.

Menu Contestuale

-14 -
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L'utente pudagliare, copiare, modificare o cancellareanche accendendo al MENU
CONTESTUALE. Facendo clic con il pulsante destritaggetto da modificare nella mappa.

3.4 Opzioni

Cliccare surools, quindi selezionar®pzioni per visualizzare la finestra di dialogo sullo
schermo. Dopo che le opzioni sono state modifiagieorpio piacimento, cliccare OK per
uscire e salvare le modifiche, Applica per salvare senza uscire oppur€simcellaper
uscire senza salvare.

Oppom el
dvdte Flum | SEQ Maode / Maps | Alem Noticaton | Secusy | Satema
Firuds omimefyas
W Dgabie Dhengriridbosd
HEM Mep SEQ Mode/ Haps
[ empomrrva
HEM M i
(0 4 Cancala
Auto Run

Questa opzione permette di impostare le aziomivailb del programma. L'utente puo
selezionardisable, Dispositivo, HEM Map oppure SEQ Mode / Map:

- DISPOSITIVO - Questa opzione permette di collsgautomaticamente ad un DVR all'avvio
del programma. Nella finestra “Dispositivo” e’ pisle scegliere il DVR e la modalita’ di
visualizzazione.

- HEM MAP - Questa opzione consente di richiamara mnappa HEM (solo TOP LEVEL)
automaticamente all'apertura del programma.

-15 -
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- SEQ MODE/MAPS - Questa opzione permette di mostaa scansione ciclica di mappe
HEM all'avvio del programma. Nella cartella sucoes$SEQ Mode/Maps) é possibile
impostare le opzioni di scansione.

- DISABLE - Disabilita la funxione Auto Run

SEQ Mode / Maps
Opzoni Lo ae]

ety Frury | SEQ Mode / Maze | Alum Notifcaton | Seouly | Siiena

Ipdcerraarmers
wappered
HEM Mo s § Mappen\Example’Exsrsple1\arvan_40_conat hem = I
= lrame
T & P 16 Sen - m—rre—rr—
iy
HE W Map Fils Torspn o Deiete
CuPogam Bies o Elactona s Mapoei\Ewarnple'E sanpieTasvan 48 1952
CAFrogam FiatHype Elechorec: Maposi\E camphniE sangle Vdouletin | 5 5ec
CuR (ay b= Fime i e Flechess H'.J-p-.-.hn'.'d: :-Mﬂq.-h'.f m:“'.'-:.n'.ha‘ (] 10 58
# L
1% [ Cancels Agphos

SEQ Mode / Mapsé usato per visualizzare in sequenza diverse meghpeervalli di tempo
modificabili.(5-240 secondi)

Nella prima riga selezionare il fle HEM da aggieng alla lista, cliccare Append per
aggiungere il file in fondo alla lista oppurelssert per aggiungere il file subito sopra
I'elemento selzionato. Cliccare Muadify per modificare le opzioni del file selezionatowo s
Delete per cancellare dalla lista un file indesiderato.

Alarm Notification

-16 -
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Cpziors @
Bado Run | SEQ Mode / Maps | Sdaim Nothcador | Secagly | Sistima
Evwent Informazori =
— md
Droosiivg Rl - el
Tipo Evento Alatia b D Seigeras 1 - Inzeat
HEM Map =
[ ]
Dispamsiren Lispies Alamme M -
o | Slhorm Message [Bzer Tyl
Dhes=ziny TipaEv. ID Seep HEM Map Fis

DX | Concela
La schedalarm Notification permette di definire le azioni da effettuare redain cui si

verifichi un evento d’'allarme su un DVR.

Nella finestralnformazioni impostare le opzioni d'allarme. CliccareAppend per inserire la
voce come ultima nella lista sottostante, dnsert per inserire la voce subito sopra la riga
selezionata. Cliccare #Modify per modificare una delle voci gia inserite dDelete per
eliminare una voce indesiderata nella lista.

Di seguito si riporta una breve descrizione di &gingola voce:
» Dispositivo, tipo evento, ID sorgente Queste tre selezioni permettono di identificare
I'evento di allarme, indicando il DVR, il tipo di@ame (ingresso di allarme, mancanza

video, motion) e infine il numero ID (humero ingseAielecamera)

« HEM Map - Questa opzione definisce la mappa da far comgpatitomaticamente quando
si verifica l'allarme definito.

» Action -> Dispositivo, Uscita Allarme— Attivare un'uscita di un DVR in seguito a un
allarme.

-17 -
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» Action -> Show Message, BuzzerQueste due opzioni permettono di mostrare il
messaggio di allarme e/o attivare il buzzer dedP@rificarsi dell'allarme.

« Action -> Interval - Definire il tempo di attivazione del BUZZER d@C dopo l'allarme.

Security

Opzien| ot e

Salo Fun | SEQ Mods § Maps | Sdam Moblicaton . »ecusly | Ciisns

[ ragis

ot Ted ami o 2
Moms | janis
P

L prwllis

Moo Uteris By evacii] Livalo Dol ke Liagin

QK Cancela

Il sistema consente un numero illimitato di accautente. Esistono due livelli di password per
il sistemaAdmin (il piu alto) eOperatore (il piu basso).

L'operatore pud solamente operare in modalitd dickedone ma non modificare le
configurazioni.

Per abilitare la protezione del programma tramétesgvord spuntare la voEaable.

Nelle caselle successive si possono impostareersliiNome utente, password e Livello di
accesso (operatore, amministratore). Una volta stgioquesti valori cliccare sAdd per
aggiungere il nuovo utente, #odify per modificare la voce che si e evidenziata opfsure
Delete per eliminare la voce evidenziata.

Se per un utente si va a spunt@efault Login il sistema proporra questo utente come default
all'avvio del programma.
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Il programma HEM effettua un riconosciemnto autdotatiella lingua del S.O. su cui viene
installato. Nel caso in cui si desideri impostana lingua diversa disattivare la voce AUTO
DETECTION, quindi selezionare la lingua desiderata.

A. Modalita di esecuzione HEM

Una volta effettuata la configurazione e persoraliione della mappa grafica e’ possibile
passare alla modalita di ESECUZIONE. In questa titadeerra’ effettuato il reale
collegamento ai DVR remoti attraverso la rete lecalnternet.

Prima dell'esecuzione

Prima di attivare la modalita esecuzione verificgmanto segue:

1. Le configurazioni di rete dei DVR collegati siestate eseguite correttamente.

2. DirectX® End-User Runtime 9.00 superiore deve essere stata installata sul PC.
In caso contrario, si prega di accedere alit://www.microsoft.conper
ottenere il download gratuito.

3. Windows XP KB319740 Packagsia stato installato sul PC se questo dispone del
sistema operativiVindows XP SP2 In caso contrario si prega di accedere al link:
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? Fait=9B5EDFC8-A4BB4080-9063-65
18166E2DAB&amp;amp:displaylang=g@er ottenere il download gratuito.

4. La porta 67 (porta di controllo) o la porta §8rta dati) di comunicazione TCP/IP
non siano bloccate dal vostro ROUTER o ISP.

5. Impostare la risoluzione dello schermo di alm&d@4x768 e colore a 32 bit.
6. Impostare lo stile di windows su "windows XRstyper avere una migliore
visualizzazione del programma HEM.
Attivare la modalita esecuzione

Aprire la propria mappa HEM quindi, dal meRile, selezionardrun. Se tutte le connessioni
sono raggiungibili la mappa si animera come nelisete esempio.

4" Hyper Electronics Mapper -
@ Fil= Edit Search Flayer EPTZ ¥iew Object Tools Window Help
BRSO =8x ?

La lettera "L" accanto al titolo della telecamei@ad indicare che si tratta di una
visualizzazione LIVE, la lettera "P" invece indieamodalita’ PLAYBACK. E' possibile

emulare lo stato della telecamera selezionatalenarniu contestuale da attivare col tasto destro
del mouse e premere PLAYBACK. La modalita playbpekmette di ricercare le immagini
registrate di quella telecamera agendo sul comi@&RCA
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Menu Ricerca

Il comando di menu RUCERCA offre diverse opzioniiderca: ORA, EVENTO, PC VIDEO,
POS.
Tali operazioni vengono descritte di seguito:

* Ricerca tramite ORA

Cliccare sul menRicercae selezionare la vo&ra, apparira una finestra di dialogo.
Selezionare ORA, MINUTI, GIORNO, MESE, ANNO quirsilezionare il tipo di egistrazione
su cui verra’ effettuata la ricerca (ALLARME DA INRESSO, MOTION, NO VIDEO,
REGISTRAZIONE NORMALE). Cliccare sul pulsante RICER per awvviare la riproduzione.
Perche’ la ricerca abbia effetto e’ necessarioatimeno una telecamera sia in stato
PLAYBACK . E' possibile inoltre porre in playbackigelecamere anche appartenenti a file
diversi.

Una volta avviata la riproduzione € possibile agisecomandi del menu PLAYER (avanti
veloce, pausa etc.)

* Ricerca per EVENTO

Cliccare sul menRicercae selezionar&vento, apparira una finestra di dialogo. E' possibile
selezionare il dispositivo (DVR), il tipo di evergdl numero ID della telecamera.Verranno
visualizzati tutti gli eventi relativi alla telecara selezionata. Selezionare 'evento dalla lista e
cliccare su PLAY per riprodurre il video. Con illpante BACKUP e possibile salvare il video
sul PC locale. Una volta avviata la riproduziorpossibile agire sui comandi del menu
PLAYER (avanti veloce, pausa etc.)

* Ricerca PC Video
Questa voce permette di riprodurre files video 4H2élvati nel PC.

* Ricerca POS
Funzione non attiva

Menu Player

Il menu Player contiene tutti i classici comandiigroduzione

FAST BACKWARD - Indietro veloce

FAST FORWARD - Avanti veloce

SINGLE STEP - Avanti passo passo

PLAY

PAUSA

STOP

E' inoltre disponibile il comando COPIA per salvateHard Disk il video che si sta vedendo,
sia esso LIVE o registrato. Nella finestra che apgepossibile indicare le telecamere che si
desiderano salvare sull'Hard Disk locale.

Per agire con piu facilita sui comandi del playg@o8sibile attivare la visualizzazione del
player grafico (menu Visualizza)
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Menu Visualizza

* Toolbar
Mostra/nascondi la barra degli strumenti.

o Status Bar
Mostra/nascondi la barra di stato.

* Pannello Player

Mostra/nascondi il pannello player con cui comaadariproduzione..

» Pannello PTZ
Mostra/nascondi pannello PTZ per il commando spleede.

o 1W,4-W, 9-W, 16-W

Permette di cambiare la visualizzazione dividermdschermo in 1,4,9 o 16 riquadri.

Questa opzione puo essere utilizzata solo seligzatia mappa HEM reimpostata
DEFAULT.HEM. Questa mappa consente di accederexa baDVR remoti e ,cliccando con il
tasto destro del mouse, attivare al visione a pgshermo di una telecamera o la quadri
visione.

* Riproduzione, Registrazione, Audio in/out, Trasmissione

Le operazioni di riproduzione, registrazione, atudiout e trasmissione sono simili a quelle
descritte nel manuale presente nella confezioneidebregistratore. Solo le opzioni
Playback/Freeze agiscono su tutti gli oggetti deléppa.

» SEQ Mode / Telecamere
Attiva la scansione ciclica di tutti le telecampe cui & stata programmata la funzione SEQ.

e SEQ Mode / Mappe
Attiva la scansione ciclica delle mappe se progratam

» Display GPS
Funzione non attiva

» Dispaly POS
Funzione non attiva

»  Controllo Display

Permette di selezionare alcune opzioni di visualine della mappa e precisamente se
mantenere la grandezza dell'immagine originaleattada alla finestra e allo schermo.

Menu PTZ

I menu PTZ contiene tutti comandi necessari a cataee eventuali telecamere speed dome,
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come riportato nel manuale del DVR
Comando degli oggetti

In modalita ESECUZIONE é possibile agire sugli dtjgeesenti sulla mappa nei modi
seguenti

* Telecamera
Se l'oggetto non €& iconizzato, il video della taeleera sara mostrato nel rettangolo, e sara
riprodotto I'audio, se abilitato. Se la telecameriaonizzata l'icona segnalera la presenza di un
allarme. Se la telecamera non € iconizzata é plessifettuare diverse operazioni sul video in
guestione. Infatti, cliccando sopra la visualizeagi con il tasto destro del mouse si apre una
finestra di dialogo con una serie di operazioni laltente puo impostare:

- Full screen - Telecamera a pieno schermo

- ID - Numero della telecamera

- Playback - Porta la telecamera in modalityBak per la ricerca immagine

registrate

- Freeze - Congelare l'immagine

- Stampa - Stampa il fotogramma
Snapshot - Salva il fotogramma in fromato BMP

Altre opzioni sono inattive.
Se per la telecamera é stata impostata |'opziatemficona o icona/video € possibile passare da
una visualizzazione all'altra con doppio click.

* Ingresso di allarme
La condizione di allarme di un ingresso, verra matatda un'apposita icona.

» Uscita di allarme
La condizione di allarme di un'uscita, verra mdatda un‘apposita icona.
L'utente puo cliccare sullicona per il controlioetto dell'uscita di allarme.

» Dispositivo (DVR)
E' sempre iconizzato e indica un DVR. L'utente faué click sull'icona per
selezionarlo e passare a definire la multivisioekadinestra di visualizzazione
del dispositivo.

e Action

E' sempre iconizzato. L'utente puo fare click seg#io per attivare I'azione
corrispondente. Vedere lista azioni in appendice.

» Link (verso un'altra mappa HEM)

Se questo link & legato a una mappa TOP LEVEL @seimonizzato e l'utente pud fare click
sull'icona per passare alla nuova mappa. Si netsel'utente aprira troppe mappe al punto da
consumare troppe risorse del PC, HEM chiudera aatioamente le mappe aperte meno di
recente.

Se non si tratta di una mappa TOP LEVEL non salidaoaizzato, ma visibile per i comandi
utente.
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A.1Utilita - TOOLS

»  Connetti

Utilizzando programma HEM é possibile collegarsettamente a un DVR della lista
programmata senza utilizzare le mappe. Cliccafosis, quindi selezionare il menu
Dispositivo. Per connettersi al DVR selezionare il dispositietla lista, come illustrato di
seguito, quindi scegliere il numero di finestreviaualizzare, infine cliccare su OK per
confermare.
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» Disconnetti
Disconnessione del dispositivo corrente.

» Config
Configurazione della lista dei DVR connessi.

Operazioni di Backup

Fare click sul meniiools, quindi selezionare la vo&ackup per richiamare la finestra di
dialogo per impostare Backup.
Definire quali telecamere di quali DVR si desidsadvare, in che directory archiviare i
files e le modalita di tempo

- NOW - Backup immediato

- ONCE - Programmato a una certa data ora

- DAILY - Ogni giorno

Aggiornamento Software

L'utente puo selezionare uno dei DVR presenti rislla, quindi scegliere il file di
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aggiornamento nel PC. Fare clic sul pulsamitio per avviare il processo di aggiornamento
software.

Al termine dell'operazione il DVR verra automatioamte riavviato.
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zioni predefinite dei pulsanti
Tasti generali

(Vuoto) — Nessuna zione disponibile.

Audio In — View->Audio In, usato per abilitare 0 meno l'ingresso audio (Ntic& Line In)
del PC. Se abilitato, I'ingresso audio del PC vémaato al DVR connesso.

Audio Out —View->Audio Out, usato per abilitare 0 meno l'uscita audio del@sla
telecamera.

Audio Broadcast —View->Audio Broadcast, usato per abilitare o meno I'audio broadcast
dal PC a tutti | DVR connessi al sistema

Freeze - View->Freeze usato per mettere in pausa il video di tutteledamere.

Mode - View->Playback, usato per cambiare la modalita’ da live a plaityzer tutte le
teelcamere.

SEQ - View->SEQ Mode / Camerasusato per passare alla modalita’ SEQ per tWR
abilitate a visualizzare la sequenza.

GPS Display - Object->GPS Display usato per visualizzare le informazioni GPS deRDV
relativo alla telecamera selezionata.

POS Display - Object->POS Display usato per visualizzare le informazioni POS deFDV
relativo alla telecamera selezionata.

Snapshot - Object->Snapshot usato per effettuare uno snapshot del video della
telecamera selzionata.

Tasti Player

Copy - Player->Copy, utilizzato per visualizzare la schermata di bgcku

Fast Backward - Player->Fast Backward tasto Fast Backward nel pannello player.
Fast Forward - Player->Fast Forward, tasto Fast Forward nel pannello player.
Pause - Player->Pause tasto Pausa nel pannello player.

Play - Player->Play, tasto Play nel pannello player.

Play/Pause - tasto, Play/Pause nel pannello player.

Step Forward - Player->Single Steptasto Step Forward nel pannello player.

Stop - Player->Stop, tasto Stop nel pannello player.

Tasti PTZ

PTZ Up | PTZ Down — Movimentazione della telecamera PTZ seleziowatso su/giu.
PTZ Left / PTZ Right - Movimentazione della telecamera PTZ seleziowatao
destra/sinistra.

PTZ Focus +/ - - Impostare il focus della telecamera PTZ selegtimwerso far/near.
PTZ Iris +/ - - Aumentare/diminuire I'apertura dello shutterldétlecamera PTZ
selezionata.

PTZ Zoom +/ - - Modificare il livello di zoom della telecamerd P selezionata.

PTZ Goto/Set Preset - PTZ->Goto preset/Set presetspostare la telecamera PTZ
selezionata verso il preset desiderato.

-26 -



RACARRO

- PTZ AutoPAN.Run / AutoPAN.Stop - PTZ->Auto PAN->Run/Stop, per avviare o fermare la
modalita’ AutoPAN della telecamera PTZ selezionata.

- PTZ AutoPAN.Set Start Position / AutoPAN.Set End Position -
PTZ->Set start/Set endper impostare le posizioni di inizio e fine det@dalita’

AutoPAN della telecamera PTZ selezionata.

- PTZ SEQ.Run/ SEQ.Stop - PTZ->SEQ->Run/Stop per avviare o fermare la modalita’
sequenza della telecamera PTZ selezionata.

» Tasti Dialog-Call

- Device Config - Tools->Device->Config usato per richiamare la lista dei DVR connessi al
sistema.

- Software Upgrade - Tools->Device->Software Upgradgusato per richiamare la finestra di
aggiornamento software.

- PTZ Panel - View->PTZ Panel usato per richiamare il pannello di controlloleel
telecamere PTZ.

- Search By Event - Search->Event usato per richiamare il menu di ricerca per event

- Search By Time - Search->Time usato per richiamare il menu di ricerca per data/

- Search PC Video - Search->PC videgusato per richiamare il menu di ricerca dei file
archiviati.

- POS Search - Search->POS$ usato per richimare il menu di ricerca POS.

- GPS Config - Object->GPS Config usato per richimare il menu di configurazione GPS

- POS Config - Object->POS Config usato per richiamare il menu di configurazionesPO

- Backup - Tools->Backup, usato per richiamare il menu di Backup.
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