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K TVSAT 3DG 8x8 (K700499) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 8x8 
Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:  

1pz 3DG-BOX (283156),  
2pz 3DG-4S2-4T (283162),  

3pz PROCAM TVSAT HD (282083) 

 

• Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale (due PROCAM nel primo modulo 

e una PROCAM nello slot CAM1 del secondo modulo) 

• Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali 

alle uscite Legacy di un multiswitch). 

• Alimentare la centrale e attendere l’avvio 

• Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa 

sottorete)  

o (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il 

file – file .XML→Carica configurazione) 

• La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale 

• Attendere l’avvio della centrale (circa 1minuto) 

• Collegare l’uscita RF alla distribuzione coassiale 

• Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN 

secondo la richiesta del cliente. 
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• I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note) 
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I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l’ordinamento LCN sono stati scelti 

arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati 

dall’installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale 

d’uso. 

 

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono 

apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo. 

 

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell’apposita 

sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione) 

 

https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione

