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Centrale modulare 3DGFlex 
 

Le centrali 3DGFlex permettono di realizzare infinite configurazioni: a seconda del 
numero di moduli utilizzati è possibile aumentare i programmi, scegliendo tra quelli 
Free to Air internazionali principali, in base alle preferenze degli ospiti. 
 
 

 
 

 

• Inserire nel 3DG-BOX il modulo o i moduli satellitari necessari per la distribuzione dei 

contenuti desiderati (3DG-4S2-4T). 

• Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle 

uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E e Astra 19°E). 

• Alimentare la centrale e attendere l’avvio 

• Caricare il file di configurazione nel modulo desiderato mediante collegamento diretto 

alla centrale con il PC (stessa sottorete) 

o Selezionare il modulo →Operazioni→Carica configurazione→selezionare il 

modulo→Scegli il file – file MODxxxx.XML→Carica configurazione) 

o Se necessario, ripetere l’operazione per gli altri moduli inseriti nello stesso 

BOX. 

• La configurazione viene caricata automaticamente nel modulo 

• Attendere l’avvio della centrale (circa 1minuto) 

• Collegare l’uscita RF alla distribuzione coassiale 

• Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo 

la richiesta del cliente. 

 

In funzione della specifica esigenza è possibile inserire nella centrale il solo modulo 

necessario alla distribuzione dei programmi desiderati o fare la combinazione di più 

moduli, ampliando così il numero di programmi in distribuzione. 

 

Di seguito il dettaglio dei programmi distribuiti dai singoli moduli. 
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Modulo #1 (Status e programmi distribuiti) 
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Modulo #2 (Status e programmi distribuiti) 
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Modulo #3 (Status e programmi distribuiti) 
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I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l’ordinamento LCN sono stati scelti 

arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati 

dall’installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale 

d’uso. 

 

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono 

apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo. 


