K FTA 3DG 8x4 (283052 ex K700502) // descrizione Kit FTA 3DGEVO 8x4
Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:
1pz 3DG-BOX (283156),
1pz 3DG-4S2-4T (283162),
1pz 3DG-4S2-BP (283163)

Inserire i moduli 3DGFlex nel box come indicato nella foto
Alimentare la centrale e attendere 'avvio
Caricare il file di configurazione
o mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
(Impostazioni->operazione->Scegli il file>Carica configurazione — file . XML)
La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
Attendere I'avvio della centrale (circa 1minuto)
Collegare i segnali RF (polarita satellitari o le uscite legacy “dual-feed”) come
indicato nell’immagine
Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
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* | programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [EB1] | MUXZ[ES2] | MUX3[ES3] | MUX 4[Es4]

Nome Modulo Ingreszo | Posizione LCN LCH HD

{Kbps) Azioni
BEC World News Europe HD 1 meutt | [Tw] | [se1 | | [ze1 | 54 | D
Al Jazeera English HD . | . INPUT 1 . [3w] . |ﬁ . ﬁ| . 0103 . ﬁ
CHM Int 1 weurz [2v] | [302 | 302 s | (%]
France 24 (en Francais) 4 meurs [2v] | [s04 | | [30s | s (%]
MUX1(EET] | MUX2[ES2} | MUX3[ESY | MUX4[E64
Nome Maodulo Ingresso | Posizione LCN LEN HD &T;; Azioni
CETN Documentary 1 MPUTS | (3w [30r | | [307 | e L |
CETN 1 ' INPUT 3 ' [2w] . 306 ' [308 | . =58 0
TVSMONDE EUEOPE HD 1 meuts [1v] . [305 | ' 305 | | osge (%]
TRT Worid HO L meuts | [7v] - [311 | . 311 | . ews (%]
Telezur 1 MPUTE 6w 310 | (310 | a1z 9
TVE Intemnacional 1 meuT4 (2| Jaos | (=08 | 5352
24H 1 INFUTZ  [5w] 300 | {209 | us
MUX1[EBT] | MUXZ[E82] | MUX3[ES3Y | MUX4[EBY
MNome Modulo Ingresso | Posizione LCN LCN HD &al;-';i:} Azioni
| pasErste e r— l [312 | | [312 ] l 0 |
ZDF @ 2 weuT2 | 2w | [313 | | [313 ] et BN
Jsal \ 2 | meut2 | Ev] - [312 | . [314 | | sa%0 Q
KikA 2| meuTz | [2v] | 5] | [35] | swr (%]
MUK 1[ET] | MUX2[ES2] | MUX3[EB3] | MUX 4[EB4)
Nome Modulo Ingresso | Posizione LCN LCN HD R(Tpd:} Azioni
2di neo 2 | weurz | Bv 320 320 | 5289 l (%]
RTL Austia 2 . INPUT 3 5w [321 | [321 | 5816 (3
Eurospor 1 Deutschiand @g | mRUT3 vl | [37 ] - [317 ] 30 ©
EUROMEWS GERMAN SD 2 NPUT3 | [1v] ' [318 | . [315 | s x|
ProSicben 3 INPUTZE  [5v| 315 | 318 | nz 9
kabel eins 5 IHPUT 4 [4 v (219 | [319 | 2533 O

| programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti
arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati
dall’installatore sequendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale
d’uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono
apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.
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